《自感现象》教学设计
中大附中曲雪华

【教学目的】

1、 通过逻辑推理和对实验的观察和分析，使学生在电磁感应知识的基础上理解自感现象的产生的它的规律，明确自感系数的意义和决定条件

2、 通过分析理解在自感现象中能量形式的转化情况，为进一步学习电磁振荡打下基础

3、 通过对两个自感实验的观察和讨论，培养学生的观察能力和分析推理能力

【重点难点】

重点：使学生在掌握了自感现象与电磁感应现象统一性的基础上，把握自感现象的特点。

难点：断电自感现象中，灯泡突然闪亮一下学生很难理解，是教学中的难点。

【教具】　电源（6V）、导线、带闭合铁芯的线圈、电键、灯泡等

【教学过程】

○、复习&引入

师：上节课提到了几种不同形式的电磁感应现象，你们认为引起电磁感应现象最重要的条件是什么？

☆生：穿过电路的磁通量发生变化

师：对！不论采用什么方式，只要能使穿过电路的磁通量发生变化，均能引起电磁感应现象。

1、 [image: image1.wmf]揭示现象，提出问题

[实验]：（6V电源，A、B为裸露铜线，L为带闭合铁芯的线圈）

提出问题：在A、B触点断开瞬间，A、B间的高压从何而来？

2、 分析现象，建立概念

在上图所示的电路中，当电键K搭接后，线圈中存在稳定的电流I，线圈内部铁心中存在很强的磁场，穿过线圈的磁通量很大；在电键K断开瞬间，在很短的时间内，线圈中的电流迅速减小到零，穿过线圈的磁通量也迅速减小到零，磁通量的变化量虽然不是很大。但由于时间很短，在电键K由接通至断开瞬间，对于线圈来说，在线圈上产生了很高的感生电动势，这就是引起试验学生强烈触电感觉的高压的来源。
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上述现象属于一种特殊的电磁感应现象，其中穿过电路磁通量的变化是由于通过导体本身的电流发生变化而引起的。这种由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象，叫做自感现象。在自感现象中产生的感应电动势，叫做自感电动势。（板书）
3、 演示现象，强化概念（课本上的实验）

总结1：电路接通时，电流由零开始增加，L支路中感应电流方向与原来电流方向相反，阻碍电流的增加，即推迟了电流达到正常值的时间（见上左图）。启发学生说出这时L相当于瞬时电源（将原电流方向及自感电流的方向在力中标出）
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问：如果不断地用手按动K，会发生什么现象？（灯1始终达不到正常发光亮度）加快按动频率，又有什么现象？（灯1逐渐变得更暗）思考这是什么原因？

总结2：K断开，电源切断，但灯不仅不立刻熄灭，反而产生了更强的延时电流，这是为什么？提醒学生，这时一定又出现了新电源，这个电源在哪里？电动势的方向如何？ 

K断开时，线圈L产生自感电动势，方向与原来电流方向相同，阻碍电流的减小。L相当一瞬时电源，此电源与灯A形成回路（在图中画出电流方向），故灯A还有一段时间的持续电流。灯A比原来更亮地一闪，说明这瞬间电流比原来电流大。显然这是由L产生的。原来L支路中电流iL比A支路中电流iA大很多（如上右图），K断开时，iA立即减为零，而iL由原原值逐渐减为零，推迟了减到零的时间，可见在一段时间内，流过A的电流还大于原来的电流iA，故而发出更亮的光。

板书：自感电动势的方向总是阻碍原来电流的变化。

自感现象既然也是一种电磁感应现象，当然仍然遵守楞次定律，即自感电动势的方向总是阻碍原来电流的变化。

4、 自感现象中的能量转化
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5、 自感系数

演示“千人震”实验，折掉铁芯，触电感觉消失，说明线圈中产生的自感电动势还与线圈本身有关。

1） 自感系数反映了线圈对电流变化阻碍作用的大小，不同线圈，自感系数不同，它由线圈本身决定（S、n、密集、铁心）

2） 单位：享利

3） 大小：
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【巩固练习】

1、在如图所示的电路（a）、（b）中，电阻R和自感线圈L的电阻值都很小．接通K，使电路达到稳定，灯泡S发光．（A、D）
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（A）在电路（a）中，断开K，S将渐渐变暗．

（B）在电路（a）中，一断开K，S将先变得更亮，然后渐渐变暗．

（C）在电路（b）中，断开K，S将渐渐变暗．

（D）在电路（b）中，断开K，S将先变得更亮，然后渐渐变暗．

2、在如图所示的电路中，S1和S2是两个相同的小灯泡，L是一个自感系数相当大的线圈，其直流电阻值与R相等．在电键S接通和断开时，灯泡S1和S2亮暗的顺序是（A）
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（A）接通时，S1先达到最亮，断开时，S1后暗

（B）接通时，S2先达到最亮，断开时，S2后暗

（C）接通时，S1先达到最亮，断开时，S1先暗

（D）接通时，S2先达到最亮，断开时，S2先暗

分析与解答：从等效的观点看，在S接通时，相当于L表现为很大的电阻，故S1先达到最亮．选项A正确．
3、如图所示，多匝线圈L的电阻和电源内阻都很小，可忽略不计，电路中两个电阻器的电阻均为R，开始时电键S断开．此时电路中电流强度为I0，现将电键S闭合、线圈L中有自感电动势产生，下列说法中正确的是（D）
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（A）由于自感电动势有阻碍电流的作用，电路中电流最终由I0减小到零．

（B）由于自感电动势有阻碍电流的作用，电路中电流最终总小于I0．

（C）由于自感电动势有阻碍电流的作用，电路中电流将保持I0不变．

（D）自感电动势有阻碍电流增大的作用，但电路中电流最终还要增大到2 I0

[image: image14.jpg]L

QR

b)

(a)



4、右图中a、b灯分别标有“36V 40W”和“36V 25W”，闭合电键调节
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，能使a、b都正常发光．断开电键后重做实验：电键闭合后看到的现象是什么？稳定后那只灯较亮？再断开电键，又将看到什么现象？

分析：闭合瞬间， a将慢慢亮起来，b立即变亮．稳定后两灯都正常发光，a的功率大，较亮．这时
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的作用相当于一只普通的电阻（就是该线圈的内阻）；断开瞬间，通过a的电流将逐渐减小，a渐渐变暗到熄灭，而ab
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 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]L

组成同一个闭合回路，所以b灯也将逐渐变暗到熄灭，而且开始还会闪亮一下，这时
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相当于一个电源．
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