热考主题(五)　工程建设
一、选择题
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(2023·漳州模拟)2022年世界杯足球赛于11月21日至12月18日在波斯湾西南岸的卡塔尔举行。距离首都多哈(25°15′N，51°34′E)23 km的阿尔贾努布体育场，屋顶分为南北两部分，顶棚采用伸缩设计，折叠式膜材沿拉索方向可向南北两侧伸缩。如图为阿尔贾努布体育场顶棚收起后的景观图，据此完成1～2 题。

1．该体育场伸缩顶棚的主要功能有(　 )

①遮蔽阳光　　　　　　
②减少能耗

③增加采光  
④调节温度

A．①②③ 
B．①②④
C．①③④ 
D．②③④
2．较11月24日18：00(北京时间)开始的比赛，11月28日相同时间比赛时，该体育场顶棚的伸缩情况是(　 )

A．南侧顶棚向北伸展 北侧顶棚向北收缩

B．南侧顶棚向北伸展 北侧顶棚向南伸展

C．南侧顶棚向南收缩 北侧顶棚向北收缩

D．南侧顶棚向南收缩 北侧顶棚向南伸展

解析：1.B　2.D　第1题，结合所学知识，卡塔尔气候炎热干燥，因此世界杯选择在北半球冬季举办。体育场伸缩顶棚的主要功能有：为观众遮挡阳光，①对；应为控制采光，而非增加采光，③错；适当关闭屋顶，可以防止场馆内冷气外溢，减少能耗，进而辅助空调系统调节温度，②④对。综上所述，B对。第2题，由材料分析可知，卡塔尔首都多哈位于东三区，北京时间为东八区区时，当北京时间为18时时，多哈当地时间为13时，故太阳应位于多哈当地的西南方位。11月28日较11月24日，太阳直射点更靠南，所以同一时间太阳高度角更小。因此，为保障现场观众的观看体验，体育馆北侧屋顶顶棚应该向南伸展，以遮挡阳光，南侧顶棚可以适当向南收缩一些，D对。
(2023·聊城模拟)2022年6月16日起，和田至若羌铁路(以下简称和若铁路)正式开通运营。和若铁路开通运营后，形成了世界首个沙漠铁路环线——长达2 712 km的环塔克拉玛干沙漠铁路环线。塔克拉玛干沙漠一年有7个月是风季，火车在沙漠中运行，风沙是最大的威胁。为了抵御风沙侵袭，和若铁路在风沙区域修建了“过沙桥”，并应用了智能灌溉技术，确保植被成活率。下图示意环塔里木盆地铁路环线和铁路景观图。据此完成3～5题。


3．为了从根本上防风固沙，铁路沿线还进行了大量的治沙工程，下列该线治沙工程主要作用对应合理的是(　 )

A．草方格沙障——阻沙

B．高立式沙障带——固沙

C．“过沙桥”——导沙

D．乔木植被——固沙

4．下列关于和若铁路开通前后，和田到内地的线路最佳选择正确的是(　 )

A．开通前：和田—若羌—库尔勒—哈密—内地

B．开通后：和田—若羌—乌鲁木齐—内地

C．开通前：和田—若羌—乌鲁木齐—格尔木—内地

D．开通后：和田—若羌—格尔木—内地

5．和若铁路没有设计成高速铁路的主要原因是(　 )

A．高速铁路对沿线生态环境的破坏更大

B．高速铁路不宜进行货运，普通铁路可以客货兼运，用途更广

C．沿线自然条件复杂，建设高铁技术要求高

D．沿线风沙会影响高速铁路的运行速度

解析：3.C　4.D　5.B　第3题，草方格沙障其作用是增加了地表粗糙度，降低风速从而使得风挟带沙尘的能力下降，减小风力侵蚀，有利于固沙作用，A错误；高立式沙障高度大，可以有效减小风速，发挥阻沙作用，从而使得风挟带沙尘的能力下降，使沙尘在铁路外围沉积，减少对已建成铁路的掩埋，B错误；利用“过沙桥”为风沙提供通过路径，发挥导沙作用，C正确；当地水资源缺乏，不适合种植高大的乔木，D错误。综上所述，选C。第4题，结合图示，和若铁路开通前，和田到若羌无铁路连通，因此A、C错误；开通后和田群众可通过若羌经青海省格尔木后直通内地城市，不必再绕道乌鲁木齐，B错误，D正确。第5题，普通铁路可以客货兼运，用途更广，更有利于铁路沿线的人流、物流的流通，更好促进经济发展，B正确；铁路建设提高了开放程度，铁路与高铁相比对沿线生态环境的破坏更大，A错误；虽然该铁路环塔克拉玛干沙漠，该地自然条件复杂，沿线风沙大，但是我国的技术、资金可以解决这些困难，因此C、D错误。故选B。
(2023·淮南模拟)“青豫直流”工程是世界首个以服务光伏发电为主、全清洁能源打捆外送的特高压输电工程，起于青海省共和县，止于河南省驻马店市。工程投入运营后，每年可向河南省输送清洁电能，超过该省用电量的八分之一。完成6～7题。

6．“青豫直流”工程的实施得益于(　 )

①地势高，空气稀薄，太阳能丰富

②河流落差大，水能资源丰富

③地质条件复杂，天然气资源丰富

④板块交界处，地热资源丰富

A．①② 
B．①③
C．②④ 
D．③④
7．为保障该工程外送电能的稳定，需要发展(　 )

A．集热导热技术 
B．节能降耗技术

C．电能储存技术 
D．特高压输电技术

解析：6.A　7.C　第6题，由题意可知，“青豫直流”工程起点是青海省，青海省地处青藏高原，海拔高，空气稀薄，大气对太阳辐射的削弱作用弱，光照充足，太阳能资源丰富；青海为众多大江大河的发源地，地势起伏大，河流落差大，水能资源丰富，①②符合题意；“青豫直流”工程输送的电力来自于光伏发电等清洁能源，与天然气资源无关，③不符合题意；青海并不位于板块交界处，地热资源不丰富，④错误。第7题，集热导热技术，可以提高电力利用率，不能保障外送电能的稳定，A错误；节能降耗可以节约资源，不能保障外送电能的稳定，B错误；电能储存技术可以将储存的电提供给需求量大的时候使用，保证供电稳定，C正确；特高压输电技术能够保障远距离的输电以及降低输电损耗，不能保障外送电能的稳定，D错误。
(2023·宜昌模拟)苏通GIL(气体绝缘输电线路)综合管廊穿江隧道工程(如下图所示)，是淮南—南京—上海1 000千伏交流特高压输变电工程的关键控制性工程，起于长江南岸(苏州)引接站，止于北岸(南通)引接站，2017年6月28日开始施工，2019年9月26日投运。苏通长江过江工程原本采用架空跨越过江方案，跨越5 km宽的长江，可研方案主档跨距2 150 m，需在长江建设多个跨越塔(塔高约346 m)，但该方案没有通过。据此完成8～10题。
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8．苏通GIL综合管廊穿江隧道工程开工时，所处河道(　 )

A．水位较高 
B．含沙量小

C．流速较慢 
D．凌汛频发

9．与架空跨越过江方案相比，穿江隧道工程的突出优势是(　 )

A．受地质灾害影响小 
B．不干扰江面航运

C．建设施工难度较小 
D．缩短了线路长度

10．影响淮南—南京—上海1 000千伏交流特高压输变电工程线路基本走向的主导因素是(　 )

A．地形 
B．劳动力

C．科技 
D．市场

解析：8.A　9.B　10.D　第8题，由材料分析可知，苏通GIL综合管廊穿江隧道位于长江下游，为亚热带季风气候，6月28日长江下游整体处于汛期，工程所处河道水位较高、流速较快、含沙量较大，未产生凌汛现象，A正确，B、C、D错误。故选A。第9题，据材料分析可知，苏通GIL综合管廊穿江隧道工程位于长江最为繁忙的“黄金”航道，与架空跨越过江方案相比，穿江隧道工程不在江面上设置建筑设施，对此段长江航道的航运几乎没有干扰，B正确。穿江隧道工程深度大，延长了线路长度，D错误；建设施工难度较大，C错误；建设成本较高，受地质灾害影响大，A错误。第10题，据图可知，淮南—南京—上海1 000千伏交流特高压输变电工程线路绕道经过南京、泰州、南通、苏州，最后连接到上海，主要是因为这些城市经济发展较快，电力需求量大，电力消费市场广阔，D正确；工程线路连接电力需求较大的城市，工程走向与地形、劳动力、科技关系不大，A、B、C错误。
(2023·金华模拟)“东数西算”是把东部密集的算力需求有序引导到西部，使数据要素跨域流动。为此我国2022年2月正式启动“东数西算”工程，它的建设和运营对于土地供应、气候和地质条件、能源保障等方面都有较高要求。读我国算力网络国家枢纽节点示意图，完成11～12题。
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11．对我国算力网络国家枢纽节点的比较优势描述，正确的是(　 )

A．西南地区绿色能源丰富

B．长三角地区气候凉爽

C．京津冀地区土地价格低

D．粤港澳地区水电丰富

12．“东数西算”工程(　 )

A．加剧东部能源紧张 
B．提升长江运输能力

C．改善西部生态环境 
D．推动资源合理配置

解析：11.A　12.D　第11题，西南地区水电等绿色能源丰富，A正确；长三角地区属于亚热带季风气候，夏季高温多雨，B错误；京津冀地区位于东部地区，土地价格高，C错误；粤港澳地区地势低平，水电资源缺乏，D错误。故选A。第12题，“东数西算”是把东部密集的算力需求有序引导到西部，缓解了东部能源紧张，A错误；对提升长江运输能力没有影响，B错误；“东数西算”工程的建设和运营可能会破坏西部生态环境，C错误；“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，推动资源合理配置，促进东西部协同联动， D正确。故选D。
二、非选择题
13．(2023·重庆校联考二模)阅读图文材料，完成下列问题。

“导堤”也称“引水坝”，是在河口起引导和集中水流、维持和增加航深作用的整治建筑物，“导堤”的建设经常要在高滩(高滩位于低水位线附近，水深较浅，船只难以到达)进行，缺少干燥施工条件。自1998年1月开始，长江口深水航道疏浚工程采取边通航边施工的方式，在主航道两侧建设“导堤”束缚水流，施工设备只能在农历初一和十五的高水位期到达。全部工程分三期进行，于2011年5月通过国家竣工验收。图1、图2分别为长江口航道整治示意图及局部剖面示意图。
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(1)分析实施长江口深水航道治理工程的原因。

(2)推测导堤建设过程中可能遇到的困难。

解析：第(1)题，阅读图文材料，结合所学知识可知，长江流域属于亚热带季风气候区，降水量丰富，且由于长江沿线经济发展较快，大吨位的船舶需求较大，因此船舶吃水深；长江流域中上游水土流失较大，导致长江输沙量较大，入海口处受到海水的顶托作用，导致入海口一定区域内水流变缓，泥沙更容易淤积，抬高水位；治理工程可以增加河道的深度，增强长江航道的通航能力。第(2)题，结合所学知识，观察图中信息可知，河道两侧均为沙沉积导堤，缺乏坚实的陆地作为依托，且河道两侧因长期水流，湿度较大，因此施工难度大；且由于区域内属于季风气候区，年降水量变化大，导致河流水位变化也大，因此水文环境较为复杂；入海口处河流盐度高，且流水作用下，具有一定腐蚀性，因此对建筑材料规格要求较高；临近东海，可能受到台风、风暴潮等气象灾害的影响，增加施工难度；且施工设备材料运输难度较大，运输时间间隔较长，影响施工进度。

答案：(1)长江流域经济发展，大吨位船舶需求数量增加(吃水深)；长江输沙量大，入海口处遇到海水顶托，河口流速减慢，泥沙易淤积；治理工程可加深航道，增强长江航道通航能力。

(2)缺少陆地依托或缺少干燥施工条件，施工困难，河口处水文环境复杂(水位季节变化大、水流多变)；流水腐蚀，对建筑材料规格要求高；台风风暴潮等灾害；施工设备材料运输时间间隔长，施工缓慢。
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